iTHALATGI FIRMA BILGILERI
VANI KONLAS OTOMOTIV LASTIK SAN. VE TiC. A.S.

m Fevzi Cakmak Mah. Ankara Cad. No: 208/101

42050 Karatay / KONYA
TEL. / FAKS +90 332 342 47 47 / +90 332 342 47 37

E-POSTA destek@konlas.com.tr

YETKILI iMZASI ggj

ITHALATCI FiRMA KA

KONLAS

KONLAS OTOMOTIV LASTIK SANAYi VE TICARET A.S.
Fevzi Gakmak Mah. Ankara Caddesi
No:208/101 42050 Karatay / KONYA

Tel: 0332 342 47 47 Faks: 0332 342 47 37

GARANTI SISTEMININ iSLEYisSi
1 Misteri, Belgesive F il likte KONLAS Yetkili teslim eder.

2 Yetkili Satici,

ONLAS'a ulagtinr.

3 Lastik, KONLAS Teknik

sonug

4 Fabrikasyon ozilr tespit edilen lastik iin belirlenen tazmin tutan, nihai tiiketici adina yetili saticimizin cari
hesabina yiriirlilkteki muhasebe kurallan gerevesinde alacak olarak kayit edilir. Garanti kapsami diginda kalan
lastik ise tilketiciye iade edilmek iizere yetkili saticiya teslim edilir. Ozir tespit edilerek veya ticari yaklagimla
degistirilen veya tazmini yapilan lastik, teknik servisimiz tarafindan hurdalanir. Dolayisiyla iade edilmez.

Garanti siiresi:
2 (iki) yil veya 1,6 mm. dis derinligine ininceye kadardir.
(Hangisi 6nce dolarsa)

Azami Tamir Siiresi:
20 Is gtin.

GARANTI SARTLARI

+*Satin aldiginiz lastik; tretim, malzeme ve iscilik hatalarina karsi
firmamiz garantisi altindadir.

*Garanti suresi malin teslim tarihinden itibaren baslar, 2 yil veya 1,6
mm. dis derinligi kadardir. (Hangisi 6nce dolarsa.)

Lastiklerin garanti slresi igerisinde uretim, malzeme ve isgilik
hatalarindan dolay! arizalanmasi durumunda ve tamirinin mimkin
oldugu hallerde isgilik masrafi veya herhangi bir ad altinda higbir ticret
talep etmeksizin tamiri yapilacaktir.

*Malin garanti siresi igerisinde arizalanmasi durumunda, tamirde
gegen slire garanti stresine eklenir. Malin tamir suresi 20 is glinuni
gegcemez. Bu sire, mala iligkin arizanin servis istasyonuna, servis
istasyonunun olmamasi durumunda, malin saticisi, bayii, acentasi,
temsilciligi, ithalatgisi veya imalatgisi-Ureticisinden birine bildirim
tarihinden itibaren baslar. Tiiketicinin ariza bildirimini; telefon, fax, e-
posta, iadeli taahhitli mektup veya benzeri bir yolla yapmasi
mimkindir. Ancak, uyusmazlik halinde ispat yukimltlugu tuketiciye
aittir. Malin arizasinin 10 is gunu igerisinde gideriimemesi halinde,
imalatgi-Uretici veya ithalatgi; malin tamiri tamamlanincaya kadar,
benzer 6zelliklere sahip baska bir mali tuketicinin kullanimina tahsis
etmek zorundadir.

*Tuketicinin onarim hakkini kullanmasina ragmen lastigin;

-Tuketiciye teslim edildigi tarihten itibaren, garanti stiresi iginde kalmak
kaydiyla, bir yil icerisinde en az dért defa veya imalatgi-tretici ve/veya
ithalatgi tarafindan belirlenen garanti stresi igerisinde alti defa
arizalanmasinin yani sira, bu arizalarin maldan yararlanamamay
surekli kilmasi,

-Tamiri igin gereken azami sliresinin agllmasi ,

-Firmanin servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamasi
halinde sirayla saticisi, bayii, acentesi temsilciligi ithalatgisi veya
imalatgi-Ureticisinden birisinin diizenleyecegi raporla arizanin tamirini
mimkin bulunmadiginin belirlenmesi, durumlarinda tuketici malin
Ucretsiz degistiriimesini, bedel iadesi veya ayip oranda bedel indirimi
talep edebilir.

sLastigin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri
kullanilmasindan kaynaklanan arizalar garanti kapsami
disindadir.Diger garanti kapsami diginda kalan hususlar ayrica bu
garanti belgesinde belirtilmistir.

«Lastik sahibiile yetkili satici arasinda olusabilecek anlagmazlik lastik
sahibitarafindan enkisazamanda sirketimize bildirilmelidir.

LASTIK KULLANMA KILAVUZU

*Bozuk zeminde yiiksek hiz yapmayiniz.
*Araca uygun olmayan yiiklemeden kagininiz.

RADIAL
——

YETKILi SATICI
UNVANI

TEL. / FAKS

E-POSTA
FATURA TARIHI / /202 SAYI:
TESLIM TARIHI / /202 YERI:

YETKILI SATICI iIMZA VE KASESI

KULLANICI BILGILERI
Adi Soyadi / Unvani :

Adresi:

Aracin Markasi :
Modeli :
Plakas :

Km. :

GARANTi KAPSAMI DISINDA KALAN HUSUSLAR

Arag Ureticisinin tavsiye ettigi lastik ve jant ebatlari digindaki farkh
kullanimlar.

«Tas, givi, cam ve benzeri yabanci cisimler nedeniyle hasar gérmus
lastikler.

*Ara¢ mekaniginden ve hatali
hasarlar.

kullanmalardan kaynaklanan

Kasis, gukur, kaldirim benzeri dis etkenler ve hatali, kéti kullanim
sonucu meydana gelen garpma ve darbelerden kaynaklanan
hasarlar.

*Dis lastik igine takilan i¢ lastik ve / veya konulan farkli marka ve
ebatta olmasindan kaynaklanan hasarlar.

*Aracin ruhsatinda belirlenen istiap haddi Uzerinde yukleme
yapilmasi sonucunda meydana gelen hasarlar.

*Uygun olmayan hava basinci ile kullaniimasindan kaynaklanan
hasarlar.

*Yiksek hizlarda yapilan ani ve siddetli frenlemeler sonucunda
lastigin taban kisminda meydana gelen aginma hasarlari.

sLastik eslesmelerinin farkli marka ve oOzellikteki lastikler ile
yapilmasindan olusabilecek hasarlar.

«Lastigin janta takilmasi veya sokiilmesi esnasinda topukta veya
bagka bélimde meydana gelebilecek hasarlar.

*Tamir edilmis veya kaplanmis lastikler.
«Lastiklerin sahipleri tarafindan uzun sureli direkt glines isinlari,
ozona veya manyetik alana maruz kalacak sekilde

konumlandiriimasindan dogabilecek hasarlar.

sLastigin Uretim amacina uygun olmayan vyol sartlarinda
kullaniimasindan dogabilecek hasarlar.

*Aracin uzun slire hareketsiz kalmasi sebebiyle lastikte olusan
deformasyonlar.

«Lastiklerin miimkunse her kullanimdan 6nce kontrol ediniz, lastije batan herhangi bir yabanci madde varsa arindiriniz.

*Agiryukle yiiksek siirat yapmayiniz.

MARKASI EBADI
DESENI INDEKS
YK/ iz
ADEDI
1 2)
SERI NUMARASI
3) 4)

ONERILER

»Lastiklerinizin havasini en az 15 giinde bir kontrol ediniz.
»Lastiginizi kaldirnm kenarina ve sivri ylzeylere
carpmaktan kagininiz.

»Disg derinligi 1.6 mm. ye disen lastikleri mutlaka degistiriniz.
»Karli ve buzlu yollarda lastiginizin hava basincini
diisiirmeyiniz.

»Bijon somunlarinin sikiligini dizenli olarak kontrol ediniz.
»Lastiginizi parlatmak igin petrol iriinleri iceren deterjan
veya cilalar kullanmayiniz.

»Bozuk satihlarda yiiksek hizyapmayiniz.

»Stepne lastiginizin basincini da diizenli olarak kontrol
ediniz.

»Kigin dis derinliginin 3 mm. den az olmasi gekisi olumsuz
etkiler.

»Sibop kapaklarini kapali tutunuz.

»Arag Ureticisi tarafindan onaylanmis ebattaki lastik ve jantlari

GUVENLI SURUS BILGILERI

*Bozuk ve tasli yollarda aracinizi yiksek hizlarda kullanmayiniz.
*Ani ve sert frenden, hizli kalkiglar sonucu olusacak
patinajdan kagininiz. Aksi halde lastiklerinizde diizensiz ve
erken aginmalar olugacaktir.

*Park manevralarinda lastiklerinizi kaldirrm kenarlarina
slrtmeyiniz. Gunkl lastigin gdévdesini olusturan tellerin hasar
gérmesi buylk arizalara sebep olabilir.

*Yoldaki gukurlara ve tiimseklere dikkat ediniz. Hizla girilen
bir gukur, jantiniza ve lastiginize zarar verebilir.

*Aracinizi yiklerken dikkatli davranin. Dengesiz yik dagihmi ve
asiri yukleme lastiklerinize normalden fazla ylk bindireceginden,
hizli aginmaya neden olabilir.

*Balans ve rot ayarlariniza 6zen géstermeniz, sizi her zaman
daha yiiksek bakim maliyetlerinden koruyacaktir.

«Arag Ureticisinin tavsiye ettigi ebatlarda, lastik ve jant kullaniniz.
eLastiklerin lizerinde iiretildikleri, tarih yazilidir ve iiretildigi
tarih tizerinden 5 yil gegmis lastiklerin dikkatle kontrol edilip
kullanilmasi gerekmektedir.

*Yola ¢ikmadan &nce lastiklerinizi gézle kontrol etmeyi aligkanhk
haline getirmek glvenliginiz agisindan gok 6nemlidir.

sLastik supaplari temiz, saglam ve kapakli olmaldir. Ciinkii
supap kapaklan lastigin igine toz ve benzeri maddelerin
girmesini 6nler.

*Bijon somunlarinin sikihgini diizenli olarak kontrol ediniz.Gunku
bijonlarin gevsek olmasi suirlis emniyetinin azalmasini saglar.
sLastigin lizerinde yazan hiz ve yiik limitlerini higcbir sekilde
gecmeyiniz.

«Uretici 6nerisi haricinde otomobilin dért tekerlegine de ayni ebat,
yapi ve desende lastik takiniz.

sLastik basinglarini kontrol ediniz. Eger basing diigmiisse,
arag (reticisinin tavsiyelerine uyarak uygun seviyeye
getiriniz.

+Lastik imalinde kullanilan karigimlarin kimyasal yapisinin zaman igerisinde dedismesinin yani sira havadaki ozon, Giines ve florasan 1s1§1 gibi dis etkenlerin etkisiyle uzun dénemde lastigin mekanik 6zelliklerinde bir azalma
olacagindan, uretildigi tarih izerinden 5 yil gegen i¢ ve dis lastiklerin Uzerinde catlaga benzer yogun gizgiler olugmussa s6z konusu lastigi kullanmayiniz.
(Uretim tarihi lastigin tizerinde genellikle bir grup harf ve rakam demeti seklinde verilir Ornegin QURF 6AA 0422 gibi. Burada tretim tarihi 0422 rakami olup son iki rakam 2022 yilini, ilk iki rakam 2022 yilinin 4. haftasini ifade

etmektedir.)
*Bijon somunlarinin sikilihginin diizenli olarak kontrol ediniz.

«Arag Ureticisi tarafindan onaylanmis ebattaki lastik ve jantlari kullaniniz.

*Hasar gormiis veya herhangi bir nedenden dolayi1 hava basinci cok azalmis olan lastikle, siiriigse devam etmeyiniz.
«Orijinal lastigin yuk tagima ve hiz sinirinin altindaki ytik ve hiz siniri degerlerine sahip olan lastikleri kullanmayiniz.

sLastik sisirme basinglarinin haftada bir lastik sogukken kontrol ediniz, basing diismiigse, uygun seviyeye getiriniz. Lastige ara¢ katalogunda belirtilen hava basincini uygulayiniz.

«Aracinizi kullanirken zemindeki cukur ve timseklere dikkat ediniz.
*Anive sert frenden kagininiz.

«Lastigin Uzerinde belirtilen hiz ve yiik limitlerini higbir sekilde gegmeyiniz.
*Aracin dort lastiginin de ayni, yapive desende olmasina dikkat ediniz.
*Sokup takma islemini mutlaka otomatik makinelerle yaptiriniz.Lastigin montajinda lastigin topuklarina 6zel kaydirici strilmelidir.Petrol esasli yaglar, silikon, deterjan v.b petrol turevleri ile kimyasallarin kaydirici olarak

kullaniimasi halinde lastigin kimyasal yapisi bozulabilmektedir.

+Aracin mekanik diizenini belirli araliklarla kontrolden gegiriniz.Yeni lastik ile kullanilmig lastigi yan yana takmayiniz. Aracin ¢alistigi yol ve zemin tipine uygun yapi ve uygun desenli lastikleri seginiz.
«Lastiklerinizi tag, metal, cam, ve benzeri cisimler ile kaldirim kenarlarina ve kesici yizeylere siirtmekten kagininiz.

*Yollarda olabilecek kasis ve gukurlara yavas giriniz.

«Lastiklerinizin Petrol ve petrol tiirevlerive kimyasal maddeler ile temas etmesini engelleyiniz.
eLastiklerinizin dig derinlikleri emniyet sinirina ( Binek grubu igin yaklasik 1,6 mm., kamyonet ve kamyon grubu igin 3 mm." dir) gelmis ise lastiklerinizin mutlaka yenisi ile degistiriniz.

*Kis Mevsimi igin Uretilen 6zel kis lastiklerinin hiz siniri, orjinal lastigin hiz sinirindan dustk olabileceginden kis mevsimi disinda kullaniimaya devam edilmesi halinde hiz sinirinizi bu lastige gére ayarlayiniz.Ayrica ki
lastiklerinin sicak havalarda kullaniimasi lastigin mr( ve kullanim konforu agisindan sorunlar gikarabilmektedir.

Unutmayiniz kil Bu kilavuzda yer alan bilgiler genel mahiyette bilgilerdir. Ihtiyag duyulabilecek ilave bilgiler igin Sirketimize basvurunuz. Lastikler aracinizin yol ile temasini saglayan ve aracinizin motorundan aldigi giicii yola
aktaran en 6nemli aktarma organi olup, can ve mal giivenliginiz agisindan yukaridaki bilgilere uyulmasi gerekir.Bu hususlara uyulmamasi sonucu olusabilecek sorunlar lastiklerin garanti kapsami diginda kalmasina sebep

olur.
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